
AUTOLOCK II

segui Corghi - follow Corghi

Poignée de blocage des jantes à actionnement électrique
Pour des blocages fiables et précis, toujours et sans effort

Felgen-Arretiergriff mit elektrischem Antrieb
Jederzeit und mühelos eine sichere und präzise blockierung  



NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES AUTOLOCK
• Poignée de blocage des jantes portable à actionnement 

électrique
• Compatible avec tous les plateaux Corghi mécaniques
• 200 cycles environ de blocage/déblocage pour chaque 

batterie
• Course maxi. 100 mm 
• Poids sans cône 3 kg (poids inchangé par rapport à la poignée 

standard de série) 
• Interchangeabilité complète avec les cônes de série
• Utilisable sur tous les types de jantes standard 
• Pour les jantes ayant le trou central de fixation 

particulièrement encaissé, il pourrait s’avérer nécessaire 
d’utiliser la poignée manuelle de série

• Pour les jantes renversées, il faut utiliser la poignée manuelle 
de série

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES bATTERIE
• Tension d’alimentation 7,2 Vcc 
• Capacité 1 Ah
• Temps de recharge 30 minutes 
• Batterie ions-lithium (Li-ion)

EQUIPEMENT DE SERIE
• 1 poignée de blocage 
• 2 batteries
• 1 chargeur de batterie
• 1 rallonge pour creux convexes
 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN AUTOLOCK
• Tragbarer Felgen-Arretiergriff mit elektrischem Antrieb
• Kompatibel mit allen mechanischen Tellern von Corghi
• Ca. 200 Zyklen der Arretierung/Freigabe für jede Batterie
• Maximaler Hub 100 mm 
• Gewicht ohne Kegel 3 kg (Gewicht unverändert im Vergleich 

zum Standardgriff, der zur Ausstattung der Maschine gehört)  
• Vollständig austauschbar mit den Kegeln, die zur Ausstattung 

der Maschine gehören
• Auf allen Arten von Standardfelgen verwendbar 
• Für Felgen mit besonders tief liegendem zentralem 

Befestigungsloch kann es erforderlich sein, den zur 
Ausrüstung der Maschine gehörenden manuellen Griff zu 
verwenden

• Für umgekehrte Felgen muss der zur Ausrüstung der 
Maschine gehörende manuelle Griff verwendet werden

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN BATTErIE
• Versorgungsspannung 7.2 VDC 
• Leistung 1 Ah
• Ladezeit 30 Minuten
• Lithium-Ionen-Batterie (Li-ion)

AUSSTATTUNG
• 1 Arretiergriff 
• 2 Batterien
• 1 Batterieladegerät 
•  1 Verlängerung für Felgenkonvex 

Le
s 

ph
ot

og
ra

ph
ie

s,
 c

ar
ac

té
ris

tiq
ue

s 
et

 d
on

né
es

 te
ch

ni
qu

es
 n

’e
ng

ag
en

t e
n 

rie
n 

le
 fa

br
ic

an
t. 

El
le

s 
pe

uv
en

t s
ub

ir 
de

s 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 

sa
ns

 p
ré

av
is

. 
Fo

to
gr

ap
hi

en
, E

ig
en

sc
ha

fte
n 

un
d 

te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

 s
in

d 
ni

ch
t b

in
de

nd
 u

nd
 k

ön
ne

n 
oh

ne
 V

or
an

kü
nd

ig
un

g 
ge

än
de

rt
 w

er
de

n.
 

Co
de

  D
PC

G0
00

25
8B

 -
 0

1/
20

18

Af
in

 d
e 

re
sp

ec
te

r 
la

 p
la

nè
te

 e
n 

lim
ita

nt
 la

 c
on

so
m

m
at

io
n 

de
 p

ap
ie

r, 
no

s 
ca

ta
lo

gu
es

 p
eu

ve
nt

 ê
tr

e 
co

ns
ul

té
s 

su
r 

le
 

si
te

 w
w

w
.c

or
gh

i.c
om

. I
m

pr
im

er
 d

e 
fa

ço
n 

re
sp

on
sa

bl
e 

pe
rm

et
 d

e 
pr

és
er

ve
r 

l’e
nv

iro
nn

em
en

t. 
Um

 u
ns

er
em

 P
la

ne
te

n 
zu

 h
el

fe
n 

un
d 

de
n 

Pa
pi

er
ve

rb
ra

uc
h 

zu
 o

pt
im

ie
re

n,
 s

in
d 

un
se

re
 K

at
al

og
e 

on
lin

e 
au

f d
er

 
W

eb
se

ite
 w

w
w

.c
or

gh
i.c

om
 e

in
zu

se
he

n.
 E

in
 v

er
an

tw
or

tu
ng

sb
ew

us
st

er
 A

us
dr

uc
k 

hi
lft

, d
ie

 U
m

w
el

t z
u 

sc
hü

tz
en

. 


