
Grupo gerador 
Multienergy Diesel 

apropriado para instalações 
fixas em plataforma de 

carga de caminhão 

Motor diesel de 3 cilindros com potência 
máxima de 15,5 kW (21 HP) de partida eletrônica

Tanque de gasolina 23 l

Tanque de acúmulo 
de ar 100 l

Grupo de 
bombeamento 
de dois estágios 
de pistões tipo 
K para elevado 
desempenho e 
serviço contínuo. 
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

DADOS TÉCNICOS

Compressor 2 estágios

Tanque de ar 100 l

Tanque de gasóleo 23 l

Ar distribuído 1000 l/min

Pressão máxima 12 bar

Potência monofásica 6,5 kVA (230V)

Potência trifásica 10,0 kVA (400V)

Motor Diesel 3 cilindros 15,5 kW

Partida Elétrica

Botão de emergência Presente

Peso 480 kg

Dimensões max. 1160 x 1150 x 1780 mm

 
Cod. DPCG001338_09/2023

Grupo Gerador Multienergy Diesel apropriado para instalações fixas em 
plataforma de carga de caminhão para serviço pesado MÓVEL caracterizado por 
um potente motor diesel de 3 cilindros com potência máxima de 15.5 kW resfriado a 
líquido.
Uma sólida estrutura metálica do chassi 
e a fixação das partes internas em 
apropriados dispositivos de absorção das 
vibrações garantem a máxima eficiência 
durante as fases de trabalho e de 
transporte, reduzindo ao mínimo o risco de 
manutenções extraordinárias.

Chassi revestido 
internamente com material à 
prova de som para reduzir os 
níveis de ruído em até 78 db.

Grupo de 
bombeamento de 
dois estágios A 
elevada capacidade 
de resfriamento 
do cabeçote e a 
escolha direcionada 
dos materiais de 

Tanque de acúmulo de ar de 100 l em 
aço com dispositivo de drenagem da 
condensação.

Gerador de corrente com 
tomadas elétricas de 230v 
monofásico (6.5 kVA) – 400v 
trifásico (10.0 kVA) com 
proteção elétrica contra 
sobrecorrentes e curto-
circuito, rearmável através 
do painel de comandos.

Enrolador de mangueira 
3/8” com 18 m de 
comprimento para 
inflagem de pneus.

Enrolador de 
mangueira 1/2” 
com 15 m de 
comprimento 
para a conexão 
de ferramentas 
pneumáticas.

construção fazem dele um dos melhores produtos do mercado 
no campo de grupos de bombeamento de dois estágios.

Fotografias, caraterísticas e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem 
aviso prévio. 


