
Made in Italy

PFT CAM è un sofisticato Centrafari equipaggiato con telecame-
ra per una rapida e precisa  analisi dei fari di qualsiasi tipologia.

L’ampio schermo touch screen da 5,7” fornisce all’operatore in 
modo chiaro e semplice i risultati dell’analisi del proiettore.

I sofisticati algoritmi di elaborazione determinano automatica-
mente la linea di demarcazione del proiettore analizzandolo sia 
geometricamente che fotometricamente.

Omologato MCTC Net2, collegabile in modalità DIR e RETE.
Aggiornamento firmware attraverso la porta USB.

Colonna di sostegno della camera di misura in alluminio estruso 
con contrappeso per uno spostamento leggero e preciso.
Base di sostegno con tre ruote regolabili.
Puntatori laser per allineamento longitudinale e rispetto il 
proiettore

Centrafari A Telecamera

rapido e preciso per   
ogni tipo di faro!
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L’azienda si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotto in qualsiasi momento. by Marketing - Cod. DPTCM000001B - 01/2018.

Accessori
•	 Stampante	24	colonne
•	 Misuratore	altezza	dal	suolo
•	 Kit	blue	tooth
•	 Kit	binari	

L’ampio schermo touch screen da 5,7” fornisce all’operatore 
in modo chiaro e semplice i risultati dell’analisi del proiettore.

PUNTATOre lASer per allineamento longitudinale.

Campi di misura
•	 Deviazione	verticale:	+6%/-6%	
•	 Deviazione	orizzontale	:	+10%/-10%
•	 Intensità	luminosa:	0-150.000	(lux/1m);	0-240	lux	(lux/25m)
•	 Precisione	intensità	luminosa:	+/-		3	%	f.s.
•	 Precisione	deviazione	verticale:	+/-	0,1%	(1cm/10m)	
•	 Precisione	deviazione	orizzontale	:	+/-	0,2%	(2cm/10m)	
•	 Misura	della	deviazione:	%,	cm/10m,	°	

Caratteristiche Tecniche
•	 Omologato	MCTCNet2	DIR/RETE
•	 Proiettori misurabili: anabbaglianti, abbaglianti fendinebbia - 

Europei	(guida	dx/sx),	USA	,	Giappone
•	 Tipi di proiettore:	alogeni,	xenon,	bixenon,	led
•	 Collegamento	al	PC	di	elaborazione	RS232	(opzionale	blue	tooth)	
•	 Alimentazione: batteria ricaricabile


