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Données techniques
force sur le disque détalonneur 7700 N

alimentation pneumatique

pression de service 10 bar

poids 115 kg

Datos técnicos
fuerza sobre el disco destalonador  7700 N
alimentación  pneumatic
presión de trabajo  10 bar
peso  115 kg

technische DAten
Kraft auf der Abdrückscheibe  7700 N

Energieversorgung pneumatisch

Betriebsdruck  10 bar

Gewicht  115 kg

Le détalonneur - presseur SP3000 est un nouvel 
instrument droit TRES rigide, étudié pour opérer surtout 
sur les technologies ULTRA dures et diffi ciles, sur les 
technologies Run fl at “SST” (pneu à fl ancs porteurs/
Self Supporting Tyre) et sur la technologie “SR – Support 
Ring” System (anneau porteur).
Le détalonnage s’effectue par pénétration progressive 
du plateau sur le talon de la roue pendant que cette 
dernière est en train de tourner, sans aucun contact 
avec la jante.

L’accessoire SP3000 est aussi très utile pour le 
démontage du deuxième talon, grâce à son bras lève-
plateau, ainsi que pour le montage du talon supérieur.

Caractéristiques principales:
•	 Garantie d’une plus grande rigidité grâce au double 

guidage vertical
•	 Garantie d’un détalonnage effi cace sur tous les modèles 

de pneus grâce à une plus grande force d’exercice et 
au dispositif de pénétration contrôlée (dispositif breveté)

•	 Possibilité d’opérer avec des kits Pax et kits SR system 
sans perdre l’utilisation du bras plateau lève-talon

•	 Nouveau tableau de commande avec rangement porte-
objets

O Descolador-Pressionador SP3000 é um novo help 
direito ULTRA rígido, projectado para operar principal-
mente com as tecnologias ULTRA duras e desafiantes, 
com as tecnologias Run flat “SST” (estrutura do pneu 
com autossuporte/Self Supporting Tyre) e com a 
tecnologia “SR - Support Ring” System.
A desmontagem é realizada pela penetração pro-
gressiva do disco no talão da roda quando esta está 
a rodar sem nenhum contacto com a jante.

O acessório SP3000 é, além disso, de grande ajuda 
para a operação de desmontagem do segundo talão, 
graças ao braço levantador de disco e de montagem 
do talão superior.

Principais características:
•	 Garante maior rigidez graças ao “duplo quadro 

de guia” vertical
•	 Garante uma descolagem eficiente para todos 

os tipos de pneus graças a uma maior força de 
exercício e ao sistema de penetração controlada 
(sistema patenteado)

•	 Possibilidade de operar com Kit Pax e Kit SR 
system sem perder a utilização do braço do disco 
levantador de talão

•	 Novo console de comandos com vão porta-objectos

La Destalonadora–Prensora SP3000 es una nueva ayuda 
derecha ULTRA rígida, diseñada para trabajar principal-
mente con las tecnologías ULTRA duras y difíciles, con 
las tecnologías Run fl at “SST” (estructura del neumático 
autoportante/Self Supporting Tyre) y con la tecnología “SR 
– Support Ring” System.
El destalonado se realiza por la progresiva penetración del 
disco en el talón de la rueda cuando ésta está girando sin 
ningún contacto con la llanta.

El accesorio SP3000 también es de gran ayuda para 
efectuar la operación de desmontaje del segundo talón, 
gracias al brazo de subida del disco y de montaje del 
talón superior.

Características principales:
•	 Garantiza una mayor rigidez gracias a la “doble guía” 

vertical
•	 Garantiza un destalonado efi ciente con todos los tipos de 

neumáticos, gracias a una mayor fuerza de servicio y al 
sistema de penetración controlada (sistema patentado)

•	 Posibilidad de actuar con Kit Pax y Kit SR System sin 
por ello perder la posibilidad de utilizar el brazo disco 
sube talón.

•	 Nuevo pupitre de mandos con espacio porta objetos


